GDESZYN mod 18.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Razem
techn.
1/45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)
45112000-5
1|KNNR 1 D-01.01. |Roboty pomiarowe przy robotach drogowych liniowych i ziemnych - trasa (km
d.1|0111-01 01 drég w terenie réwninnym
(p.s.)
od km 0+000 do km 0+580
0,580 km
0,580
2|KNNR 1 D-01.02. [Usuniecie warstwy ziemi (humusu) za pomocg spycharek, réwniarek przy|m2
d.1]0113-01 02 krawedzi jezdni
(p-s)
580 x1.0x2
1160 m2
1160,000
2145231000-5 ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)
3|KNNR 1 D.03.01. [Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbierny- |m?3
d.2;0210-0301 |03a mi o pojemnosci fyzki 0,60 m3, w gruncie kat. llI-IV, pod wymiane czesci
przelotowych przepustu drogowego
(p.s.)
6x(0.6+26)x0.5x1.0sr
9.6 m3
9,600
4/KNR 2-01 |D-03.01. |Wpykonanie wymiany przepustu drogowego na przepust z rur polietyleno- |m
d.2|0615-05+ |[03a wych HDPE spiralnie karbowanych (min. 8 kPa), o $rednicy 60 cm, na fa-
KNNR 1 wie zwirowo-piaskowej 0-31mm, grub. 35cm. Mechaniczne zasypywanie
0321-01 wnek za Scianami budowli inzynieryjnych, na przepuscie; zasypka zwiro-
analogia wo-piaskowa (max. wymiar ziarna 31.5 mm, warstwami grub. max. 30
cm), wraz z zageszczeniem
(p-s.)
6 m
6,000
3/45111000-8 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00; D-05.00.00)
45233000-9
5/KNNR 6 D-04.01. |Profilowanie i dogeszczenie istniejgcej konstrukcji pod warstwy konstruk- [m2
d.3/0103-03 01 cyjne nawierzchni,
(p-s.)
580x4.4
2552 m2
2552,000
6|KNNR 6 D-04.08. |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka kruszywa niezwigzaneg, |m3
d.3|0107-02 05 zageszczanym mechanicznie
(p-s.)
580 x 4.4 x 0.155r. + (2 x 20.0m3 profilowanie lukéw poziomych)
4228 m3
422,800
7|KNNR 6 D-04.03. |Lokalne oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych, skropienie |m?2
d.3]{1005-06 + 101a bitumem warstwy
KNNR 6 (p.s.)
1005-07 580 x 4.4
2552 m2
2552,000
8|KNNR 6 D-04.04. |Gdrna warstwa podbudowy - ulepszenie poboczy z mieszanki kruszywa |m?2
d.3|0113-01 02b niezwigzanego, zageszczanej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
10cm wraz z lokalnym profilowaniem podioza.
(p.s.)
580 x 0.5 x 2
580 m?2
580,000
9/KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnia warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubo$¢ |m?2
d.3/0309-02 + |05a warstwy po zageszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami sa-
KNNR 6 mowylad
0309- (p.s.)
020801 580 x 4.0
2320 m?2
| 2320,000
4|45112000-5 ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00)
10{KNNR 1 D.06.01. |Obsianie poboczy i skarp w gruncie m?2
d.4|0507-03 01 (p.s.)
580x1.5x2
1740 m2
1740,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 2436 Uzytkownik: .
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11{KNNR 10 [D-06.01. [Wykonanie ubezpieczenia skarp, wlotu i wylotu przepustu, ptytami azuro-|{m2
d.4|0407-01 01 wymi typu "Krata" mata 60x40x10 cm, wypetnienie wolnych przestrzeni
humusem i obsianie trawg
(p.s.)
2x5.0
10 m?2
10,000

Norma PRO'Wersja 4.60 Nr seryjny: 2436 Uzytkownik: 1




