DOKUMENTACJA  TECHNICZNA

na wykonanie przebudowy (modernizacji) 

drogi wewnętrznej na działce nr  139/1 , 139/2
w miejscowości Horyszów gmina Miączyn 
powiat zamojski 

km 0+000 ÷ 0+513, 0+000 ÷ 0+361

( Nr geodezyjny działek  -  139/1, 139/2 )

Inwestor : Gmina  MIĄCZYN

Branża : drogowa

Opracował:  mgr inż. Jacek Zarębski

Zamość, 18 luty 2021r.
OPIS  TECHNICZNY

planowanej przebudowy drogi wewnętrznej 

 w miejscowości Horyszów gmina Miączyn 

(działka Nr geod. 139/1, 139/2 ), powiat zamojski

km 0+000 ÷ 0+513 i 0+000 ÷ 0+361
I.  Podstawa opracowania

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000

2. Pomiary uzupełniające w terenie

3. Rozporządzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124 z późn. zmianami)

II. Przedmiot opracowania

               Opracowaniem objęto planowany do przebudowy odcinek drogi wewnętrznej na działkach nr 139/1, 139/2  w miejscowości Horyszów długości całkowitej 874m. Planowane roboty drogowe  usytuowane są na terenie administrowanym przez gminę Miączyn. Planowany  do przebudowy odcinek drogi nie jest drogą publiczną ( nie posiada nadanego statusu drogi gminnej ani numeru drogi).  Odcinek tej drogi  to najkrótsze połączenie komunikacyjne dla mieszkańców Horyszowa  jako droga dojazdowa do pól i cmentarza z kierunku Miączyna i Hrubieszowa.

Całkowita powierzchnia nawierzchni asfaltowej przewidzianej do remontu drogi wynosi 

3496 m2..
 Niniejsze opracowanie obejmuje roboty drogowe w zakresie przebudowy i wymiany zniszczonych elementów konstrukcyjnych drogi i pasa drogowego tj. nawierzchni jezdni ,  która uległa znacznej degradacji w okresie użytkowania,  w celu podwyższenia parametrów technicznych istniejącej nawierzchni, podwyższenie nośności oraz poprawienie wyglądu i estetyki miejsca zgodnie z obowiązującymi wymogami .

Usytuowanie przebudowywanej drogi  nie ulegnie zmianie w planie sytuacyjnym.  W celu dostosowania parametrów drogi do wymogów technicznych, zostaną poprawione niektóre pochylenia, spadki oraz łuki w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

III. Stan istniejący

         Przebudowywana droga zlokalizowana jest we wschodniej części gminy Miączyn w miejscowości Horyszów. Istniejąca nawierzchnia drogi obecnie posiada różną nawierzchnię i jest ograniczona poboczem ziemnym.  W przeważającej części droga utwardzona jest płytami betonowymi, kruszywem różnego rodzaju, materiałem brukowym pochodzącym najprawdopodobniej z rozbiórki, ubytki w nawierzchni zasypane są żużlem. 

Początek przebudowywanego odcinka drogi ( km 0+000) na działce nr 139/1 to granica działki nr 963, koniec to skrzyżowanie z droga powiatową nr 3237L Horyszów – Czartoria (km 0+513).  Początek przebudowywanego odcinka (km 0+000) na działce nr 139/2 to dojazd do istniejącego już zjazdu z drogą krajową Nr 74 odcinek Zamość – Hrubieszów w m. Horyszów, koniec to granica z działką nr 963 ( km 0+361). Cały droga to odcinek prosty  .

IV. Planowany zakres przebudowy

             Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr 139/1, 139/2 i 963, zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Gminy Miączyn  polegać będzie na:

a/ wyrównaniu istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem 

    mechanicznym  - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

b/ ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej – warstwy ścieralnej asfaltowej 

    szerokości 4,0 m.  i grubości po zagęszczeniu 5 cm  

c/ odtworzeniu poboczy średnio 0,75 m. poprzez mechaniczne ich ścięcie, ułożenie warstwy 

    odcinającej z piasku i warstwy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, szerokości 0,5 m.

          Usytuowanie planowanego do przebudowy odcinka drogi  nie ulegnie zmianie w układzie sytuacyjnym jak i wysokościowym  za wyjątkiem miejsc, gdzie w trakcie eksploatacji niweleta drogi została zaniżona.

          Niweleta nawierzchni  zostanie dostosowana wysokościowo do istniejących zjazdów na drogę krajową oraz powiatową oraz do posesji , umożliwiając zgodne z zasadami i wygodne włączenie się do ruchu z posesji na drogę.

W celu dostosowania parametrów drogi do wymogów technicznych, zostaną poprawione niektóre pochylenia, spadki oraz łuki w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego.

Spadek poprzeczny drogi –   daszkowy 2% na łukach dostosowany do istniejących zjazdów 

                                              na drogi publiczne
Spadek podłużny  - nie ulegnie zmianie

             Odwodnienie odcinka drogi – powierzchniowe,   ze spływem wód opadowych do istniejących odtworzonych rowów oraz  dalej zgodnie ze spadkiem  terenu. Wody opadowe nie będą spływać na pas drogowy dróg publicznych. 

W związku z lokalną korektą niwelety , nie planuje się naruszania urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej. W przypadku stwierdzenia wypłycenia ułożonych w pasie drogowym urządzeń podziemnych tj. rur  oraz kabli telefonicznych po uzgodnieniu z właścicielami urządzeń zostaną zamontowane rury osłonowe.

Organizacja ruchu pozostaje bez zmian. Droga krajowa i powiatowa nr 3237L będą nadal drogami z pierwszeństwem przejazdu w stosunku do przebudowywanej drogi wewnętrznej.
PRZEDMIAR ROBÓT
(koszty kwalifikowalne)
	Lp
	Podstawa
	Nr spec. Tech.
	Opis
	Jedn. obm.
	razem

	1
	45111000-8
45112000-5
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)

	1
d.1
	KNNR-1
0113-01
	D-01.02.02
	Usunięcie warstwy ziemi z istniejącej nawierzchni o grubości śr. 10cm z zagospodarowaniem urobku 
874 x 2,0śr.
	m2
	1748

	2
d.1
	KNR AT-03
0101-01
	D-01.03.04
	Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 8 cm przy krawędzi jezdni
	m
	10

	2
	45111000-8
45233000-9
	PODBUDOWY (D-04.00.00)

	1
d.2
	KNNR-6
0103-0301
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
874 x 4.20 śr 
	m2
	3670,80

	2
d.2
	KNNR-6
0113-02
	D-04.04.02
	W-w podbudowy z kruszywa łamanego, grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm (poszerzenie)
620x1,0
	m2
	620

	3
d.2
	KNNR-6
0113-02
	D-04.04.
02b

	Górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
874x4,2

	m2
	3670,80

	4
d.2
	KNNR-6
0113-02
	D-04.04.
02b

	Górna warstwa podbudowy – ulepszenie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego, zagęszczonej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm wraz z lokalnym profilowaniem podłoża 
870(lewa)+870(prawa) =1740m
1740x0,5=870

	m2
	870

	5
d.2
	KNNR-6
1005-06 +
KNNR-6
1005-07
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechanicznie (uzupełniające) nawierzchni drogowych pod w-wy i skropienie bitumem
874x4,0

	m2
	3496

	6
d.2
	KNNR-6
0109-02
	D-04.05.01
	Wykonanie wzmocnienia podłoża (na poszerzeniu) z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pielęgnacja piaskiem i wodą, grub. w-wy 15 cm
620x1,0
	m2
	620

	3
	45233000-9
	ROBOTY NAWIERZCHNOWE (D-05.00.00, D-08.00.00)

	1
d.3
	KNNR-6
0309-02 +
KNNR-6
0309-020801
	D-05.03.
05a

	Nawierzchnia (KR1-KR2), warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. warstwy po zamieszaniu 5cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 
874x4,0
	m2
	3496


PRZEDMIAR ROBÓT
(koszty niekwalifikowalne)
	Lp
	Podstawa
	Nr spec. Tech.
	Opis
	Jedn. obm.
	razem

	1
	45111000-8
45112000-5
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)

	1
d.1
	KNNR-1
0111-01
	D-01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach – trasa dróg w terenie równinnym, km 0+000 – 0+361, 0+000 - 513
	km
	0,874

	2
	45111000-8
	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)

	1
d.2
	KNNR 1
0202-08 +
KNNR 1
0408-0201

	D.02.03.01

	Odtworzenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp drogi gminnej o łącznej długości 190mb (km 0+135 do 0+230)- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem części urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1km, grunt nie oblepiający kat. III-IV; wraz z zagęszczeniem
2x800 x (0.4+2.2)x0.5 x 0.6śr

	m3

	1248

	2
d.2
	KNNR-1
0202-08
KNNR 1
0208+020101
	D-01.02.04
	Roboty ziemne na uzupełnienie poboczy i skarp wraz z zagęszczeniem wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem z odl. do 1km grunt kat. III-IV
	m3
	400

	3
d.2
	KNNR 1
0202-08 +
KNNR 1
0408-0201

	D.02.03.01

	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem części urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1km, grunt nie oblepiający kat. III-IV; wraz z zagęszczeniem
( wykonanie koryta na poszerzenie)
620 x 1,0x0,35śr

	m3

	217

	5
	45233000-09
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00)

	1
d.5
	KNNR-6
0702-0101
	D-07.02.01
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3 mm

	szt
	2

	2
d.5
	KNNR-6
0702-05
	D-07.02.01
	Pionowe znaki drogowe – znaki ostrzegawcze i zakazu o pow. ponad 0,3 m2

	szt.
	2


                                                                                                        Opracował:

Zamość, 18 luty 2021r. 




mgr inż. Jacek Zarębski
