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1 Wstep
KOD CPV:
44621220-7 - Kotty grzewcze centralnego ogrzewania
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z instalacjg kottowg na biomase.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem

technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robdt wchodzi:

Demontaz istniejgcego kotta wraz z instalacjg okoto kottowa

— Montaz nowego kotta na pellet

— Montaz armatury

— Montaz pompy obiegowej c.o.

— Podtaczenie instalacji cieptej wody uzytkowej — dla istniejgcego systemu
— Montaz rurociggdw z Izolacjg

— Uruchomienie i regulacja instalacji

— Kontrole i odbiory
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2 Materiaty

2.1 Wymagania dotyczgce materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatéw,
typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych. Kotlty zostang zamontowane w pomieszczeniu
przeznaczonym do tego i odpowiednio przygotowanym. Kotty nalezy lokalizowaé na podtozu
stabilnym. Montaz moze wykonac¢ wytgcznie firma posiadajgca stosowny certyfikat dopuszczajacy
do tego typu prac lub zgode. Montaz urzadzen, podtgczenie instalacji zwigzanych, uruchomienie,
eksploatacja i konserwacja muszg odbywaé sie zgodnie z dyrektywami i przepisami obowigzujgcymi
na terenie kraju. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami,
dokumentami wskazanymi w Projekcie, »Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych , tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13, oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszystkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczeristwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania dom certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobdéw 2z normami
wprowadzonymi do obowigzujgcego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg
aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. a takze wskazane w projekcie oraz
mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku ,a takze
jesli zachodzi koniecznosé¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia ( np. jesli w
momencie sktadania zamdwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzgdzenia nie sg juz
produkowane, nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu urzadzenia do jednostki
projektowej. Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatow, przyjetych rozwigzan w
stosunku do Projektu wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktorych typ
nie zostaly okreslone muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢
obowigzujgce wymagania. Jakos¢ montazu elementdw instalacji podlega zatwierdzeniu przez

inspektora nadzoru.
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3 Urzadzenia

3.1 Kociot na pellet

Nalezy zamontowa¢ kociof na biomase zasilang pelletem o mocy zgodnej z projektem technicznym.
Kociot posiadaé bedzie co najmniej 5 klase normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszg (zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan dla

kottéw na paliwo state (Dz. U. poz. 1690)). Sprawno$é spalania kottéw powyzej 95%.

3.2 Automatyka i sterowanie

Instalacje nalezy wyposazy¢ w modut komunikacyjny do zdalnej obstugi i odczytu danych (w tym
statystyk) za pomoca sieci LAN lub GSM do ktérych oprogramowanie powinno zostaé dotgczone w
ramach dostawy i podfgczone. W celu zdalnego odczytu informacji z funkcji cieptomierza w
regulatorze o ilosci pozyskanej energii przez instalacje, nalezy zastosowa¢ modem komunikacyjny,
ktory powinien zapewnia¢ dwukierunkowg tacznos¢ z regulatorem i komunikowac sie z ze zdalnym
serwerem danych za pomocg sieci LAN. W celu zdalnej obstugi instalacji i dostepu do statystyk ma
by¢ udostepniona aplikacja webowa, ktérej uruchomienie i poprawna obstuga nie wymaga
uprzedniej instalacji oprogramowania oraz obstugiwana jest z poziomu przeglgdarki internetowej

na typowych urzadzeniach, tj. komputery stacjonarne i przenosne, tablety, smartfony, etc.

3.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn, montazem muszg byé wykonane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu o0séb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe oraz

demontazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4 Transport

4.1 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Kotty bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym w paczkach zwierajgcych
elementy przeznaczone do ztozenia na obiekcie przez wykwalifikowanych monteréw. Roztadowanie

stronal|®6



paczek ze srodka transportu i transport na miejsce montazu powinien odbywac sie przy pomocy
wobzka widtowego. Podczas roztadunku elementéw instalacji, nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznos¢, aby ich nie uszkodzié, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP
bezposrednio po otrzymaniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz kompletnos¢
dostawy na podstawie zatgczonych specyfikacji i listéw przewozowych. Po roztadowaniu paczek z
urzgdzeniami, transport ich w miejsce montazu oraz transport elementéw w miejsce posadowienia
musi odbywac sie przy pomocy specjalistycznego sprzetu oraz odpowiednio wykwalifikowanego
personelu. Paczki na obiekcie musza by¢ przechowywane na utwardzonej, suchej i ostonietej przed
opadami atmosferycznymi powierzchni. Przez utwardzong powierzchnie nalezy rozumiec¢ ptaskie
poziome, twarde podfoze, ktdére nie zmienia swoich wtasciwosci pod wptywem warunkow
atmosferycznych. Paczki z urzadzeniami lub elementami urzadzen powinny by¢ przechowywane z
dala od miejsc poruszania sie maszyn (samochoddéw, dzwigdw i innych maszyn budowlanych) w
miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie wilgoci, agresywnego
srodowiska chemicznego, pytéw, piaskéw i innych czynnikéw zewnetrznych mogacych powodowadé
pogorszenie sie stanu przechowywanych paczek. Na terenie budowy przewiduje sie transport

reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi.

5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania i montazu

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia montazu wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania montazu wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu montazu oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, nadmiernego
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych

wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych,
— Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.
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6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne i wybuchowe beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym jako rezultat realizacji montazu albo przez
personel Wykonawcy. Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone

srodkami trudnopalnymi.

7 Wykonanie roboét.

7.1 Wymagania wykonania robét budowlanych.

Podstawe do wykonania instalacji stanowi Projekt. W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi
wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie oraz prac zwigzanych z ich realizacjg,
zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego - Wykonawczego oraz
sztukg budowlang. Instalacje nalezy wykonaé w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich oraz wykorzystywaé wszystkie informacje
podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegétowe majg za
zadanie utfatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan

ogolnych. W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

— inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych instalacji
wchodzgcych w zakres instalacji

— dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do
wykonywania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen, przeprowadzenie wymaganych
prob instalacji

— przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
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wymaganych parametréw pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdlnosci temperatur, cisnienia, poziomodw gtosnosci),
przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatéw (atestow, dopuszczen), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub
urzgdzenia posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, itp.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

wykonanie przej$é i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczen konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy) jezeli nie uzgodniono inaczej,
kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw (przebi¢) dla
przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalac;j.

Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym.

wykonanie uszczelnien wszelkich przejsé instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka

budowlang,
przejscia przez sciany przewodéw powinny posiadaé odpornos¢ ogniowg wymagang dla
danej sciany.

zamurowanie, zabetonowanie, wszelkich otwordw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, o ile prace te w konkretnym wypadku nie
zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wtgczone do zakresu robét

wykonawcy robét innej branzy,

udziat w konsultacjach inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach

koordynacyjnych,

uzgadnianie robdt ze zleceniobiorcami innych branz w fazie przygotowania i realizacji

budowy,
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— wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

— przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przeglagddéw i konserwacji wszystkich elementdw instalacji,

— doprowadzenie instalacji wymaganych parametrow pracy, gwarancja prawidtowego
funkcjonowania instalacji, jak i ich elementéw w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie

gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen,

okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjne;j.

7.2 Wytyczne montazowe
7.2.1 Prowadzenie przewodoéw instalacji technologicznych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji, dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania
odcinkéw przewoddédw bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo
odpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane s3g rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji i cieplnej. Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajgcy i
powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody poziome nalezy

prowadzi¢ powyzej przewododw instalacji wody zimnej i przewoddéw gazowych.
7.2.2 Podporyizawiesia
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw)

powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta, chyba, ze projekt techniczny stanowi inaczej. Nie

nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta instalacji lub dostawcy
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przewoddéw, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukfadu kompensacji wydtuzen
cieplnych przewoddédw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen
przewoddw. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,

poosiowy przesuw przewodu. Nie dopuszcza sie montazu podpdr i zawiesi bez izolacji akustyczne;j.
7.2.3 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne, w tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne pofaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej

wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

— co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop,

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki, przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen S$cinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1)
wymagang dla tych elementdw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku
ponizej poziomu terenu powinien byé wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszczelnos$ci zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujgcym sie w
projekcie technicznym. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora

przesuwng tego przewodu.
7.2.4 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne

zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
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zeby byfa dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i byé zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
(statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) niepowodujgcego

zanieczyszczenia wody.
7.2.5 lzolacja cieplna

Nie dopuszcza sie niestosowania izolacji cieplnej przewoddéw i armatury. Armatura instalacji
ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci. Wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru, materiat, z
ktdérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny
byé zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, sposdéb sktadowania
materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha, nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka
antykorozyjng. Zakoniczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna byé wykonana w sposdb zapewniajgcy nie

rozprzestrzenianie sie ognia.
7.2.6 Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania wg PN-7-

/N-01270 i uwzglednionymi w instrukcji obstugi ogrzewczej. Znaczenia nalezy wykonaé¢ na
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przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych na s$cianach w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedgcych lokalami uzytkowymi, w
zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych, a takie w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw

instalacji.

8 Kontrola jakosci robét

8.1 0Ogdlne wymagania kontroli jakosci

Odbiory miedzyoperacyjne s3 elementem kontroli wykonania robdét poprzedzajgcych

zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane ewentualnie przez inne brygady.

9 Obmiar robét.

9.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji s3:

— dlaurzadzen - szt.
— dlarur -mb
— dla zestawoéw - kpl.

— dla materiatéw masowych —kg.

Przy wycenie nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogodlne, ktére mogg miec¢ wptyw
na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robét wyspecyfikowano
jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia,
czesci sktadowe, czynnosci, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robét”, nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementdw instalacji. Na przyktad wszelka
armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy
uwzgledni¢ w wycenie przewodow. Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci
poszczegblnych elementdéw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie.
Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wfasciwe parametry
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instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium
doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w
niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez
inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy

uwzgledni¢ mozliwos¢ ich zwiekszenia o 10 %.

10 Odbior robét instalacyjnych.

10.1 Ogolne warunki odbioru robét

Odbidr robdét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggaja
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia Inwestora o gotowosci instalacji do

odbioru i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.
Przedmiotem odbioru jest instalacja kottowa.
10.1.1 Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé¢ w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed

zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wykonania z projektem,
— uzycie wtasciwych materiatow,
— wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez

oceny prawidtowosci dziatania instalacji.
10.1.2 Odbiodr koricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
Wykonawcy, Inwestora, i Uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji

nastepujace dokumenty:
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— Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnien
dokonywanymi w trakcie budowy,

— protokoty odbioréow czesciowych na roboty ,zanikajgce”

— protokoty wykonanych préb i badan,

— S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdéw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w

instalacjach.

W czasie rozruchu nalezy wykona¢ pomiary akustyczne poziomu gtosnosci jednostek wewnetrznych
w pomieszczeniach Rozruch prébny oraz uruchomienia obu instalacji nalezy wykonywac¢ w
uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw koricowych. Podczas odbioru korncowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji. Z
dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt korncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z

uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci.

10.2 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét.

Przedsiebiorstwo  wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosc
wykwalifikowanego technika uczestniczacego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu

majgcego obstugiwac sprzet i urzagdzenia instalacji.

11 Rozliczenie robot

11.1 Ogodlne wymagania rozliczenia robot.

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty informacji
odnos$nie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest
ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposdb, aby spetniaty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard.
Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji

zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W
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wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowaé z projektantem poprzez Inwestora

12 Przepisy zwigzane.
Przepisy (z uwzglednieniem pdZniejszych zmian):

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75 poz.690 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 44.92.881)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401),

— Katalogi, aprobaty techniczne ,DTR zastosowanych urzadzen i materiatow

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania.
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