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WYCIĄG Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

WYCIĄG Z OPISU TECHNICZNEGO ZAWARTEGO W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

[bookmark: _GoBack]Przedmiotem opracowania jest projekt 455 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 1,92 MW do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynku mieszkalnym. Opracowanie realizowane w ramach projektu, współfinansowanego z działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie instalacji oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.
Dokumentacja zawiera typowe projekty budowlane dla 6 zestawów:
Typ 1 – montaż kolektorów na obiekcie (2 szt. kolektorów, zbiornik 200 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 3,1 kW – 108 szt. 
Typ 2 – montaż kolektorów na gruncie (2 szt. kolektorów, zbiornik 200 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 3,1 kW - 40 szt. 
Typ 3 – montaż kolektorów na obiekcie (3 szt. kolektorów, zbiornik 300 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 4,67 kW - 226 szt.
Typ 4 – montaż kolektorów na gruncie (3 szt. kolektorów, zbiornik 300 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 4,67 kW - 63 szt.
Typ 5 – montaż kolektorów na obiekcie (4 szt. kolektorów, zbiornik 400 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 6,23 kW - 14 szt.
Typ 6 – montaż kolektorów na gruncie  (4 szt. kolektorów, zbiornik 400 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 6,23 kW - 4 szt.



[bookmark: _Toc447278103][bookmark: _Toc447666048][bookmark: _Toc447744977][bookmark: _Toc317500023]Kolektory słoneczne
Doboru kolektorów słonecznych dokonuje się na podstawie ilości osób, które zamieszkują na stałe obiekt mieszkalny oraz zakładanego zużycia dobowego ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem strat cieplnych w instalacji.
Dobrano kolektor płaski o wymaganych parametrach minimalnych: 
· powierzchnia czynna (apertury) pojedynczego kolektora - nie mniejsza niż 2,1 m2,
· sprawność optyczna odniesiona do powierzchni apertury - nie mniejsza niż  82%,
· współczynnik strat a1 do powierzchni apertury - nie większy niż  3,7 W/(m²K),
· współczynnik strat a2 do powierzchni apertury - nie większy niż  0,023  W/(m²K2),  
· absorber kolektora – blacha miedziana lub aluminiowa, 
· układ orurowania absorbera z miedzi,
· obudowa kolektorów z aluminium,
· moc kolektora przy G= 1000 W/m2 i dT= 30K - nie mniejsza niż 1558 W 
· konstrukcja absorbera zabezpieczająca nośnik ciepła przed jego niszczącym przegrzaniem w wyniku awarii, w tym przy braku zasilania elektrycznego, niezależnie od chwili wystąpienia i czasu trwania - układ harfowy lub układ meandrowy, każdorazowo z czterema drożnymi króćcami przyłączeniowymi,
· połączenia wzajemne kolektorów za pomocą dwóch przewodów kompensujących naprężenia termiczne.
Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat zgodności na znak Keymark („Solar Keymark”) lub inny równoważny certyfikat zgodności potwierdzający między innymi przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z całym obowiązkowym zakresem normy PN-EN 12975-1 (lub równoważnej) według metodologii ujętej w normie PN-EN 12975-2 (lub równoważnej). Dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowany kolektor wymaganych parametrów to: pełne sprawozdanie (raport) z badań na zgodność z podanymi normami, w tym potwierdzające pozytywny wynik badania odporności na uderzenie (gradobicie), przeprowadzonego wg PN-EN 12975-2, pkt. 5.10 lub równoważnej normy, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub inne dokumenty równoważne. 
Wszystkie montowane kolektory muszą być identyczne, tego samego producenta i o identycznych parametrach.
Pojemnościowy podgrzewacz CWU
Należy zastosować stalowy podgrzewacz pojemnościowy emaliowany z izolacją ze sztywnej pianki poliuretanowej o grubości min. 50 mm, wyposażony w anodę tytanową, króciec grzałki elektrycznej, kołnierz rewizyjny, tuleje na czujniki temperatury oraz stopy umożliwiające wypoziomowanie zbiornika. 

Minimalne parametry użytkowe:
· minimalna powierzchnia dolnej wężownicy: 0,8 m2,
· minimalna powierzchnia górnej wężownicy: 0,8 m2,
· dopuszczalne ciśnienie robocze zasobnika i wężownic: nie mniej niż 10 bar,
· dopuszczalna temperatura pracy wężownic: nie mniej niż 110°C,
· dopuszczalna temperatura pracy zasobnika: nie mniej niż 95°C.
Grupa pompowa
Grupa pompowa służy do wymuszenia obiegu nośnika ciepła i przekazywania energii z kolektorów do podgrzewacza w ustalonych stanach, jak również spełnia w funkcję kontrolno-pomiarową instalacji kolektorów słonecznych.
Należy zastosować grupę pompową z regulatorem składającą się co najmniej z następujących elementów: 
· elektroniczna pompa obiegu solarnego,
· regulator solarny zintegrowany fabrycznie z grupą pompową – zabudowany w izolacji grupy,
· zawór bezpieczeństwa,
· zawór zwrotny,
· armatura do napełniania (co najmniej dwa zawory kulowe spustowe)
· manometr,
· separator powietrza z odpowietrznikiem,
· przepływomierz elektroniczny,
· obudowa grupy solarnej w postaci odpowiednio profilowanej izolacji termicznej.
Minimalne cechy regulatora:
· regulator fabrycznie zintegrowany z grupą pompową wraz czujniki temperatury,
· wskazana regulatora w sposób czytelny na wyświetlaczu LCD,
· automatyczny i ręczny tryb pracy urządzeń,
· temperaturowe sterowanie procesem pozyskiwania energii grzewczej z kolektorów, 
· możliwe sterowanie czasowe i temperaturowe dodatkowym źródłem dogrzewu (kotłem, grzałką, pompą ciepła, etc.) oraz pompą cyrkulacyjną, 
· min. 3 wyjścia napięciowe i 3 wejścia czujników temperatury, 
· minimum 10 zdefiniowanych schematów instalacji,
· funkcja zabezpieczające: tryb urlopowy – blokujący inne urządzenia grzewcze; wychładzanie nocne zbiornika przez kolektory; zabezpieczenie przed zamarzaniem / przegrzaniem kolektora; przegrzew antybakteryjny;
· funkcje alarmowe: o braku przepływu w układzie, o spodku ciśnienia poniżej 1,5 bar,
· funkcja zliczania energii dostarczonej przez kolektory słoneczne w postaci statystyk (statystyki co najmniej dobowe, roczne i całkowite), 
· możliwość rozbudowy o moduły komunikacyjne do zdalnej obsługi i odczytu danych (w tym statystyk) za pomocą sieci LAN lub GSM.
W celu zdalnego odczytu informacji z funkcji ciepłomierza w regulatorze o ilości pozyskanej energii przez instalację solarną, należy zastosować modem komunikacyjny, który powinien zapewniać dwukierunkową łączność z regulatorem i komunikować się z ze zdalnym serwerem danych za pomocą sieci LAN. W celu zdalnej obsługi instalacji solarnej i dostępu do statystyk ma być udostępniona aplikacja webowa, której uruchomienie i poprawna obsługa nie wymaga uprzedniej instalacji oprogramowania oraz  obsługiwana jest z poziomu przeglądarki internetowej na typowych urządzeniach, tj. komputery stacjonarne i przenośne, tablety, smartfony, etc.
WYKAZ TOMÓW PROJEKTU BUDOWLANEGO

a) Numer tomów dokumentacji 
Dokumentacja zawiera 1 tom

b) Tytuł opracowania: „ENERGIA ODNAWIALNA W GMINIE MIĄCZYN”

c) Nazwiska autorów opracowań wraz z numerami ich uprawnień: mgr inż. Zbigniew Pytka, Nr ewid. 1383/Lb/73; mgr inż. Grzegorz Matuszak, Nr ewid. LUB/0134/PWOE/10
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